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Fond de poches tissu
principal
Profondeur 32 cm

Couture en coin dos
pour aisance poche

(sorte de soufflet)

Triangle
d’aisance

5 passants 60 x 10 mm

Poche
mètre
intégrée

Tissu fluorescent: 60% coton 40% polyester 300g/m²
Tissu d’opposition: 65% coton 35% polyester 310g/m²

Orange fluo Gris

COMPOSITION COULEURS

DATE:   06/01/2019

Référence: PANTALON ENERGY HV

Type article: PANTALON HV CLASSE II

STYLE / REFERENCE

ANNÉE:   2020
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CERTIFICATION HAUTE VISIBILITE

POINTS D’ARRET CONTRASTES

BOUTONS

FERMETURE

Bouton clou

FàG nylon
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C

Grippers cachésB

BANDE RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTE

Largeur 70 mm / Espacées de 50 mm minimumE

ELASTIQUE
D

TISSU

FIL

TISSU PRINCIPAL : ORANGE FLUO

Ton / Ton

1
2TISSU DE CONTRASTE : GRIS

Ton / Ton 1 2

NEWSPORTS
Fabricant de vêtements de protection

ZAC Les Molières - 21B Avenue de Grèce
13140 MIRAMAS - France

Tél: +334.42.56.54.32

PANTALON ENERGY HV
N°OF

T40

N° cde - DATE FABRICATION

78 - 82

156 - 164
82

0493

fluorescent: 60% coton/40% polyester 300g/m²
Oppositon: 65% coton / 35% polyester 310g/m²

Lavage 50 cycles max à 60°C

60

EN ISO 20471:2013
+ A1:2016

2

50 mm
d’écart

mini

EN ISO 20471:2013 + A1:2016


